DATENBLATT

$ SCHMERSAL

THE DNA OF SAFETY

UV3H 432Y

® Metallgehause

® 2 Kontakte

® 62 mm x 80 mm x 50 mm (Grundgerat)

® Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar

® 3 Leitungseinfihrungen M 20 x 1.5

¢ Betatigungsvorsatz nachtraglich um 4 x 902 umsetzbar

® Betatiger stufenlos um 3609 einstellbar
¢ Betatiger ist um 1802 auf Welle umsetzbar

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung
Artikelnummer (Bestellnummer)
EAN (European Article Number)
eCl@ss Nummer, Version 9.0
eCl@ss Nummer, Version 11.0
eCl@ss Nummer, Version 12.0
ETIM Nummer, Version 7.0

ETIM Nummer, Version 6.0

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

Allgemeine Daten
Vorschriften
Wirkprinzip

StoRelform

UV3H 432Y

101060537

4030661046686

27-27-06-01

27-27-06-01

27-27-06-01

EC000030

EC000030

cULus
EAC

EN 60947-5-1

mechanisch

Rolle



Werkstoff des Gehauses Leichtmetall-Druckguss

Werkstoff der Gehausebeschichtung lackiert
Werkstoff der Kontakte, elektrisch Silber
Werkstoff der Rolle Kunststoff
Bruttogewicht 47049

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Offner 2

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgange

B1ob Offner (NC) 2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betatigungselement Rollenschwenkhebel

Mechanische Lebensdauer, minimum 10.000.000 Schaltspiele

Anfahrwinkel, von links 30°

Anfahrwinkel, von rechts 30°

Kontaktéffnungsweite 2x1,5mm

Betatigungsgeschwindigkeit, minimum 1 mm/min

Betatigungsgeschwindigkeit, maximum 3m/s

Hinweis (Betatigungsgeschwindigkeit) Betatigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen

Anfahrwinkel

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart Schraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum 1,5 mm?

Anschlussquerschnitt, maximum 2,5 mm?

Hinweis (Anschlussquerschnitt) Alle Angaben einschliefRlich Aderendhtilsen.
Aderquerschnitt 13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen



Lange des Sensors 50 mm

Breite des Sensors 62 mm
Héhe des Sensors 176 mm
Breite der Rolle 8 mm
Durchmesser der Rolle 36 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP65
Umgebungstemperatur, minimum -20 °C
Umgebungstemperatur, maximum +60 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui 500V

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom 16 A

Schaltelement Offner (NC)

Schaltprinzip Schleichschaltglied

Hinweis

Hinweis (Allgemein) Auf Wunsch sind die Kontaktart und Schaltpunkte auch

eingestellt lieferbar.

Typenschlussel



Produkt-Typbezeichnung:
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Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto )

Druckbolzen S
Rollenhebel K
Rollenschwenkhebel 8H
Rollenschwenkhebel H
Rollenschwenkhebel 3H
Rollenschwenkhebel 7H
Federstabschwenkhebel 4H
Stabschwenkhebel 9H
Stabschwenkhebel 10H
Blattfederschwenkhebel 2H

Blattfederschwenkhebel 6H

2 Offner (NC)
2 SchlieRBer (NO)

1 SchlieBer (NO) / 1 Offner (NC)

Tieftemperaturausfuhrung bis -30 ¢C mdglich
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Funktionsweise
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Funktionsweise
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Méddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfaltig geprtft. Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Generiert am: 15.06.2022, 13:33
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